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PRECATALIZADO  
POLIURETANO A BASE DE AGUA



MAGNAMAX H2El poliuretano a base de agua 
precatalizado ofrece un rendimiento similar al 
de un solvente en una fórmula fácil de usar: 
•	 Aspecto ámbar, cálido y natural

•	 Poliuretano de un solo componente: no se requiere catalización

•	 Fácil de aplicar, de lijar y de limpiar

•	 No inflamable, cumple con COV y certificado por GREENGUARD

•	 Excelente duración y resistencia química

•	 Ideal para gabinetes, muebles, carpintería y pisos de madera

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO DEL 
POLIURETANO PRECATALIZADO A BASE DE 
AGUA MAGNAMAX H2O:
MAGNAMAX H2O se ha sometido a rigurosas pruebas de calidad para verificar 
el rendimiento y las características de la aplicación. El laboratorio ML 
Campbell® ha formulado este producto para cumplir o superar el nivel de 
rendimiento requerido para acabados establecido por AWI y KCMA. Este 
producto cumple con el estándar de acabado System 11 de AWI para 
resistencia química y a la humedad. Este producto se ha probado utilizando 
los siguientes métodos de prueba ASTM y KCMA: 5=Excelente, 4=Muy 
Bueno, 3=Bueno, 2=Regular, 1=Malo.

Resistencia de impresión
Propósito: Pruebe la capacidad del acabado para ser resistente a la 
impresión. Sin impresión después de un tiempo de secado de 24 horas. 
EL POLIURETANO A BASE DE AGUA PRECATALIZADO MAGNAMAX H2O 
tiene una Excelente calificación de 5.

Verificación de resistencia al calor y al frío
Propósito: Probar la capacidad del acabado para soportar ciclos 
calientes y fríos durante períodos prolongados. Pasa los 20 ciclos. EL 
POLIURETANO A BASE DE AGUA PRECATALIZADO MAGNAMAX H2O 
tiene una Excelente calificación de 5.

Trama cruzada 
Propósito: Pruebe la capacidad del acabado para adherirse a varios 
sustratos y/o acabados. EL POLIURETANO A BASE DE AGUA 
MAGNAMAX H2O tiene una Excelente calificación de 5.

Bloqueo
Propósito: Probar la capacidad del acabado para resistir cualquier 
defecto de acabado por apilamiento o empaque después de 6 horas de 
tiempo de secado. EL POLIURETANO A BASE DE AGUA PRECATALIZADO 
MAGNAMAX H2O tiene una Excelente calificación de 5.

Resistencia al calor húmedo
Propósito: Probar la capacidad del acabado para soportar altas  
temperaturas durante períodos prolongados. EL POLIURETANO A 
BASE DE AGUA PRECATALIZADO MAGNAMAX H2O tiene una 
Buena calificación de 3.

Remojo de borde 
Propósito: Probar la capacidad de rendimiento de un revestimiento en 
relación con la resistencia al detergente y al agua. EL POLIURETANO A 
BASE DE AGUA PRECATALIZADO MAGNAMAX H2O tiene una Excelente 
calificación de 5.

Evaluación de resistencia química
Propósito: Probar la capacidad del acabado para soportar sustancias que 
comúnmente se encuentran en las cocinas y cuartos de baño. MAGNAMAX 
H2O El poliuretano a base de agua precatalizado supera las especificaciones 
AWI para la resistencia química de la laca poscatalizada. El tiempo de 
contacto y secado de cada químico está de acuerdo con los procedimientos 
de prueba de AWI y KCMA.

Vinagre ............................................................. Excelente calificación de 5

Jugo de limón ................................................... Excelente calificación de 5

Jugo de naranja ................................................ Excelente calificación de 5

Jugo de uva....................................................... Excelente calificación de 5

Cátsup .............................................................. Excelente calificación de 5

Café ................................................................Muy buena calificación de 4

Aceite de oliva .................................................. Excelente calificación de 5

Agua hirviendo .................................................. Excelente calificación de 5

Agua fria ........................................................... Excelente calificación de 5

Quitaesmalte...................................................... Excelente calificación de 5

Amoniaco de uso casero .................................. Excelente calificación de 5

VM&P Nafta ...................................................... Excelente calificación de 5

Alcohol isopropílico ........................................Muy buena calificación de 4

Vino .................................................................. Excelente calificación de 5 

Windex .............................................................. Excelente calificación de 5

Limpiador 409................................................... Excelente calificación de 5

Lysol ................................................................. Excelente calificación de 5

Ácido sulfúrico al 33 %...................................... Excelente calificación de 5

Ácido sulfúrico al 77 %......................................... Regular calificación de 2 

Hidróxido de amonio al 28%.............................. Excelente calificación de 5 

Gasolina ..........................................................................................Excelente calificación de 5

Jabón de aceite Murphy ..............................................................Excelente calificación de 5

Vodka 100 grados a alcohol ........................................................Excelente calificación de 5

Detergente al 1 % .........................................................................Excelente calificación de 5

TSP al 10 % ....................................................................................Excelente calificación de 5

Etanol/Agua ....................................................................................Excelente calificación de 5 

Mostaza ..........................................................................................Excelente calificación de 5

Acetona ........................................................................................Muy buena calificación de 4

Todo lo que espera de MAGNAMAX® en una fórmula que no esperaba. 
Antes de poner el nombre MAGNAMAX en cualquier producto, tiene que 
cumplir con nuestros estándares y los suyos. Así que cuando creamos 
MAGNAMAX H2O, nos aseguramos de que se aplicara sin esfuerzo. 
Nos aseguramos de que fuera extremadamente duradero. Y nos aseguramos 
de que ofreciera la apariencia cálida y ámbar que realza la veta natural de 
la madera. Sabemos que ha probado acabados a base de agua antes, 
pero nunca ha probado nada como MAGNAMAX H2O.
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